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vuoto nella fase di massaggio. Nella 
nuova generazione di ™AktivPuls con 
tecnologia SSC sono state aggiun-
te tre importanti innovazioni brevet-
tate: 1) la nuova guaina di mungitura 
Silicon-Pro© in silicone altamente 
elastico con forma innovativa tale da 
simulare la suzione naturale del vitello, 
esercita un massaggio decisamente 
migliore anche con capezzoli di diver-
sa lunghezza e diametro.
2) l’ugello autopulente Smart-Air© è 
un ugello d’ingresso aria realizzato in 
materiale elastico appositamente stu-
diato, con proprietà autopulenti. Grazie 
al suo corpo facilmente malleabile e al 
nuovo posizionamento sulla testa della 
guaina di mungitura, viene assicurato 
un funzionamento affidabile per un ot-

zzAktiviPuls: Il riconoscimento della medaglia 
d’argento è stato attribuito anche alla ditta 
tedesca  ktivPuls. Prodotti premiati: “Elemento di 
segnaleControl-Vac” e “AktivPuls con tecnologia 
Ssc”. Nella foto il secondo dei due dispositivi. 

timale livello di vuoto nella testa. 
3) L’innovativo strumento di segna-
lazione Control-Vac© (sempre nel-
la testa della guaina di mungitura) è 
una membrana elastica che segnala 
al personale addetto alla mungitura 
la presenza di un’anomalia del vuoto 
alla base del capezzolo (un soffio o un 
cambio di forma della testa della guai-
na), permettendo la verifica delle con-
dizioni di mungitura in tempo reale su 
ogni tettarella. ™AktivPuls con tecno-
logia Ssc apporta una serie di vantag-
gi controllando in linea la correttezza 
della mungitura ed evitando eccessive 
sollecitazioni alla mammella; è garanti-
to per una lunga durata di utilizzo e ha 
ampie possibilità di impiego.
“InService™ Remote” DeLaval In-

ternational ab (Tumba, Svezia). Il Re-
mote Monitoring System dell’azienda 
DeLaval si contraddistingue perché 
offre un servizio online, che può sia 
gestire le impostazioni sull’impianto 
di mungitura, sia mostrare i dati misu-
rati direttamente dall’impianto stesso. 
Questo collegamento permette di 
monitorare in modo continuo, rapido 
e sicuro l’impianto di mungitura (ad 
esempio il vuoto e le pulsazioni), rile-
vando immediatamente gli eventuali 
guasti. Inoltre, è possibile salvare tutte 
queste informazioni in iCloud, in modo 
da condividerle con l’assistenza per 
programmare in modo tempestivo le 
manutenzioni, assicurare le massime 
prestazioni e creare dei report storici 
sul funzionamento delle attrezzature.
“Pellon Manure Master” Pellon Group 
Oy (Ylihärmä, Finlandia). Pellon propone 
un sistema di raschiatori per la pulizia del 
letame che per la prima volta presenta 
settaggi a zone con sensibilità diverse 
nelle diverse aree della stalla. Tramite 
la misurazione della forza di trazione 
sul motore, si può attivare un blocco di 
sicurezza nel caso il nastro incontri un 
ostacolo. Queste impostazioni posso-
no essere scelte in modo personalizza-
to, regolando diverse soglie di blocco in 
funzione delle zone dove sono alloggia-
ti i vitelli o gli animali adulti. È possibile 
interfacciare la comunicazione con altri 
strumenti, quali robot di foraggiamento, 
carri unifeed, ecc. indipendentemente 
dalla marca. Il sistema di gestione ha 
un’autodiagnosi completa: monitorizza, 
verifica e si regola automaticamente, 
comunicando via sms eventuali ano-
malie, ed è possibile programmare il 
sistema di pulizia attraverso computer 
portatile. I raschiatori vengono azionati 
da un motore da appena 250 W in tra-
zione diretta fino ad una lunghezza di 
120 m. Con questo sistema di raschia-
tori è possibile prevenire efficacemente 
lesioni a persone e animali.
“Tetto Rops-Fops ad abbassamen-

zzInService: “InSer-
vice Remote”, della 
svedese DeLaval: 
altra innovazione pre-
miata con la medaglia 
d’argento.

zzPellon Manure Master:  
Schema del funzionamento del  
“Manure Master” dell’industria  
finlandese Pellon: innovazione 

 premiata con la medaglia d’argento.
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to idraulico (tetto di sicurezza per 
conducente)” Thaler GmbH & Co. kg 
(Polling, Germania) “epsPlus (Easy 
Protection System Plus)” Weide-
mann GmbH (Diemelsee-Flechtdorf, 
Germania) Grazie al tetto ad abbassa-

mento idraulico, la sicurezza del con-
ducente durante il lavoro è mantenu-
ta e non è più necessario smontare 
la protezione completamente, come 
avveniva spesso nella pratica quando 
occorreva attraversare zone con punti 

zzepsPlus: Altra innovazione premiata con medaglia d’argento il tetto di sicurezza ad abbassamento idraulico “epsPlus” (easy protection system plus), della 
tedesca Weidemann. 

ribassati.. L’abbassamento si effettua 
con il mezzo fermo utilizzando un co-
mando di sicurezza attivato con due 
mani. Dopo aver superato il punto ri-
bassato, si può tornare agevolmente 
nella posizione originaria.� l


